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Einkaufs-
Liste Arbeits

anleitung mit 
Profi-Tipps.

Fassadenfarben 
verarbeiten

Material

	 Füllspachtel

	 Tiefgrund 

	 Fassadenfarbe 

	 Abtönfarbe

	 Sockelfarbe

Werkzeug

 	 Maschinen-Drahtbürste	

 	 Reinigungs- und Drahtbürste	

 	 Schwamm	

 	 Spachtel	

 	 Flachpinsel	

 	 Fassadenroller	

 	 Abstreifgitter	

 	 Teppich- / Cuttermesser	

 	 Hochdruckreiniger	

 	 Leiter und Gerüst	

 	 Abklebeband / Abdeckfolie 

 

Bei Bedarf:  

 	 Bohrmaschine mit Maschinen-Quirlstab

Grundieren

Lassen Sie frischen Putz erst sechs Wo-

chen trocknen, ehe Sie ihn streichen. 

Er wird dann, wie alter ungestrichener 

Putz, mit Tiefgrund LF satt tränkend 

grundiert. Arbeiten Sie ihn mit Pinsel 

oder Bürste gut ein.

Tipp

Mit einer Teleskop-Verlängerung für Ihre 

Farbrolle vergrößern Sie die Reichweite:

So können Sie die oberen Wandbereiche

direkt unter dem Unterschlag bequemer 

und besser streichen.

Farbe auftragen 

Flachpinsel: Wie bei Wandanstrichen im 

Haus  werden als erstes die Ecken und 

Winkel mit einem Pinsel gestrichen, die 

Sie mit dem großen Farbroller nicht errei-

chen können.

Fassadenroller: MAX BAHR hat spezielle 

Farbroller für große Flächen. Rollen Sie nach 

dem Eintauchen die Farbe auf dem Gitter ab, 

damit sie sich ganz gleichmäßig verteilt. So 

erzielen Sie ein perfektes Ergebnis.

Gestaltungstipp: Architektonische De-

tails können Sie farblich absetzen. Bei 

einer pastelligen Fassade lassen sich mit 

Weiß Akzente setzen. Gehen Sie mit Far-

ben sparsam um!

Fassadenfarbe selbst anmischen

Fassadenfarben: 

Alle unsere Farben für Hauswände sind 

umweltfreundlich und wasserverdünnbar. 

Sie müssen als Grundanstrich mit bis zu 

zehn Prozent Wasser verdünnt werden. 

Für die Deckanstriche mit nur wenig Was-

ser auf gute Streich- bzw. Rollkonsistenz 

einstellen. Das Wasser gründlich unter-

rühren. Dabei hilft Ihnen ein Rührstab, 

den Sie auf Ihre Bohrmaschine setzen.

Abtönfarben: 

Mit weißer und bunter Farbe können Sie 

den gewünschten Farbton selbst an-

mischen. Hauswände sollten in der Regel 

pastellfarben gestrichen werden. Dafür 

genügt meist eine geringe Menge Abtön-

farbe. Legen Sie eine Musterfläche von 

einem Quadratmeter an. Lassen Sie die 

Farbe durchtrocknen, um ihre Wirkung zu 

beurteilen.




