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Metall im Außenbereich neu lackieren

1 Zuerst entfernen Sie Rostpartikel mit Drahtbürste oder Spachtel. Schleifen Sie 

dann ggf. die Fläche mit einem Schleifpapier an.

2 Ist die Grundierung getrocknet, können Sie Kunstharz- oder Acryllack auftragen. 

Oder den zweiten Anstrich mit Spezial-Metallschutzlack.

Sind Metalle der Witterung ausgesetzt, korrodieren sie mit der Zeit 
und werden unansehnlich. Ein Schutzanstrich schützt Gartenbänke, 
Balkongeländer und andere Gegenstände aus Metall vor Rost und 
anderen elektrochemischen Reaktionen – und  er bringt frischen 
Glanz zurück. Verwenden Sie speziell aufeinander abgestimmte 
Grundierungen und Schutzlacke, die Sie streichen, rollen oder spra -
yen können.

Kleine Roststellen mit Lack ausbessern

1 Zuerst müssen Sie lose Rostteile mit Spachtel, Schleifpapier oder Drahtbürste entfer -

nen. Fett und Schmutz mit Metallreiniger lösen.

2 Kleine Roststellen behandeln Sie zuerst mit Rostumwandler. Sind sie getrocknet, 

grundieren Sie sie mit einem Rostschutzgrund.

Nicht immer müssen Sie Metallteile, wie etwa Zäune, gleich komplett 
neu streichen, vor allem, wenn nur an einigen Stellen der Rost nagt. 
Kleine, schadhafte Stellen können partiell ausgebessert werden. Ar -
beiten Sie mit einem speziellen Rostumwandler, der satt auf die Rost -
stellen aufgetragen wird. Dabei alle Vertiefungen, Kanten und Winkel 
sorgfältig einstreichen. Danach bessern Sie alle ehemaligen Schadstel -
len mit entsprechenden Lacken aus.

Holz lackierenGegenstände aus Holz und Metall 
werden umso attraktiver, je schö-
ner ihre Ober�äche ist. Lackieren 
ist eine Möglichkeit, die Ihnen 
dafür einen breiten Gestaltungs -
spielraum eröffnet. Lacke sehen 
aber nicht nur gut aus, sie schüt -
zen Holz und andere Materialien 
dauerhaft vor Verwitterung und 
Schmutz. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
eine Lackierung richtig aufbauen.

Ob Sie Spielzeug, Fenster, Türen, 
oder Schränke (nicht die Innensei-
ten) lackieren wollen, die Reihenfol-
ge der Arbeitsschritte lautet: Vor -
bereitung, Grundierung, Vorlack, 
Decklack. Das gilt auch, wenn Sie 
Lack im Außenbereich einsetzen 
wollen. Gartenbänken, Balkonge-
ländern, Wäschepfosten oder an-
deren Gegenständen können Sie 
einen farbigen Anstrich verleihen. 
Hochglänzende Lacke sorgen für 
eine Ober�äche, in der sich die 
Umgebung spiegelt. Seidenmatte 
re�ektieren das Licht weniger, die 
Ober�äche spiegelt kaum.

Türen und Fenster lackieren

Beachten Sie die richtige Reihenfolge:  

Bei Kassettentüren 1 bis 3 und bei Spros -

senfenstern 1 bis 7.

1 Türen oder Fenster hängen Sie nach 

Möglichkeit aus. Alle Teile, die Sie nicht 

mitlackieren wollen, schrauben oder kle -

ben Sie sorgfältig ab.

2  Alte, aber festsitzende Lack�ächen 

schleifen Sie vor dem Neuanstrich an. Di -

cke Schichten werden mit einem Heißluft-

Gerät oder einem Abbeizer entfernt.

3  Bei Erstanstrichen von Holz�ächen 

tragen Sie zuerst Vorstreichfarbe auf. So 

schließen Sie die Poren, und die nächste 

Schicht haftet besser.

4  Erst wenn der Voranstrich erfolgt und 

getrocknet ist, füllen Sie kleine Une -

benheiten, Löcher und Kratzer mit einer  

Lack-Spachtelmasse.

5  Sind die gespachtelten Stellen 

trocken, schleifen Sie die ganze Fläche 

noch einmal mit ganz feinem Schleifpa -

pier bei wenig Druck.

6  Zum Lackieren großer Flächen emp -

fiehlt sich eine Lackrolle. Verteilen Sie 

den Lack dünn und in beide Richtungen 

und lackieren Sie lieber zweimal.

Heizkörper streichen

Für Heizkörper verwenden Sie spezielle Heizkörperlacke. 
Oberfläche mit Schleifpapier aufrauen und mit Anlauger 
reinigen. Bevor Sie streichen, lassen Sie den Heizkörper 
auskühlen, damit die Farbe glatt abtrocknet. Flache 
Heizkörper lackieren Sie mit flusenfreien Farbwalzen,  
für Rippenheizkörper nehmen Sie einen Heizkörperpinsel. 
Danach Durchheizen, damit die Gerüche verfliegen.

Vor dem Anstrich 

werden Schmutz, 

Fett und Rost 

entfernt. Rauen 

Sie die Oberflä -

che mit Schleif -

papier an.

Anstrich Einsatz Beschreibung Pinsel
Vorstreichfarbe
(für Holz)

Grundanstrich für
Flächen,
innen und außen

Füllkräftige, volldeckende und schnelltrocknende Farbe,  
haftfest und gut schleifbar. Pinselreiniger verwenden.

Naturborste
(Naturhaar;
rote Spitze am
Pinselgriff)

Grundierung
(für Metall)

Rostschutzfarbe,
innen und außen

Grundierung für Metall. Für verzinkte Metalle gibt es eine Spe -
zialgrundierung. Haftfest und gut schleifbar. Pinselreiniger.

Kunstharz-
Lack

Holz und Metall Neben dekorativer Wirkung auch Ober�ächenschutz.  
Werkzeuge mit Pinselreiniger säubern.

Acryllack Holz, Metall und
Kunststoff,
innen und außen

Wasserlöslicher Lack, schneller trocknend als Kunstharzlack. 
Beste Arbeitsergebnisse mit Lackierrolle. 
Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Mischborsten
(Natur-/ Kunsthaare; 
blaue Griffspitze)


