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Einkaufs-
Liste Arbeits

anleitung mit 
Profi-Tipps.

Material

	 Jalousie oder Rollo inklusive Montagehalter

 	 Magnethalter für Jalousien (optional)

 	 Plissee (Faltenjalousie)

 	 Klemmträger (optional)

 	 Wandabstandshalter (optional)

Werkzeug

 	 Zollstock

 	 Schlagbohrmaschine

 	 Schraubendreher

Rollo für Dachfenster

Mit einem beidseitig montierten Auf-

steckhaken sichern Sie das Rollo bei 

stark abgekippten Fenstern. Die Gegen-

stücke sitzen am Fensterrahmen.

Beachten Sie, dass durch die Dachnei-

gung der Kippwinkel von Dachflächen-

fenstern wesentlich größer ist. Am bes-

ten halten beidseitige Schienen.

Rollo

Den Antrieb für den Seilaufzug können 

Sie an beiden Seiten des Rollos montie-

ren. Er benötigt etwa 20 Millimeter Platz, 

die zu berücksichtigen sind.

Die Rollenmontage ist mit verschiedenen 

Haltern an der Decke oder an der Wand 

oder auch am Fenster möglich.

Beachten Sie unbedingt, dass Sie zur 

Stoffbreite des Rollos immer noch etwa 

zwei Zentimeter auf jeder Seite hinzu-

rechnen müssen. Wollen Sie Ihr Rollo in 

einer Nische montieren, muss an drei 

Seiten ein entsprechender Mindestab-

stand zur Wand bleiben - für die Rollen-

länge wie für das Zugseil.

Rollos sind aus Stoff gefertigt, der 
aufgerollt, gerafft oder gefaltet wird 
(Raff- bzw. Faltrollos). 
Sie sind optimal für Sichtschutz und 
Beschattung. Für einen hohen Verdun-
kelungsgrad achten Sie auf speziell be-
schichtete Rollos (Verdunkelungsrollos).
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Plissee anbringenRollo kürzen

Die Halterungen werden in der Wand oder 

der Laibung verdübelt. Für die Befestigung 

an  Fensterrahmen gibt es spezielle Klemm-

träger, die den Rahmen nicht beschädigen.

2 Längenkürzung: Sollte die Unterkante 

verschmutzt sein, hilft kürzen. Bei runter-

gelassenem Rollo müssen noch mindes-

tens 1,5 Umwicklungen auf der Metallwelle 

verbleiben.

1 Breitenkürzung: Um den Rollostoff 

optimal schneiden zu können, lösen Sie ihn 

bitte vorsichtig ein wenig von der Metall-

welle. Um die Welle zu kürzen, verwenden 

Sie eine Puksäge.

Ein Plissee ist eine Jalousie, die sich in Fal-

ten legt und ein sehr dekorativer Sicht- und 

Sonnenschutz. Mit einem solchen Plissee 

können Sie einen Raum gut beschatten, 

aber niemals ganz verdunkeln.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Plis-

see anzubringen: Mit Halterungen an (a) 

Wand oder (c) Fensterrahmen sowie unter 

der (b) Laibung. Je nach Befestigungsart 

variiert  natürlichdie Stoffbreite.

(a)

(c)
(b)

3 Schneiden Sie die untere Lasche, in der 

der Befestigungsstab liegt, ab und formen 

Sie eine neue Befestigungslasche. Achtung: 

Kleber und Stoff müssen sich vertragen.

A
rt

. N
r. 

24
0

15
12

 -
 A

us
ga

be
 M

ai
 2

0
0

9

Hinweis
Unsere Arbeitsanleitungen haben wir mit größter Sorgfalt erstellt. Diese stellen allerdings nur den 
Standardfall dar. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten können sich  jedoch Abweichungen ergeben. 
Daher ist eine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität leider nicht möglich. Bitte beachten Sie 
zudem die Bedienungsanweisungen und/oder Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers.

Weitere hilfreiche Arbeitsanleitungen finden Sie unter www.maxbahr.de
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Jalousie montieren

Weil bei einer Jalousie durch das 
Zugband große Kräfte wirken, 
muss die Verankerung stabil sein. 
Platzieren Sie deshalb einen der 
Universalhalter möglichst nahe 
an die Zugmechanik, damit keine 
Biegemomente im Jalousiekas-
ten entstehen. Achten Sie darauf, 
dass Sie die Bohrlöcher aussau-
gen, damit der Dübel sich richtig 
verkrallen kann. Sechs Millimeter 
sollten Sie als Dübelgröße nicht 
unterschreiten. In Hohlräumen 
verwenden Sie einen besonderen 
Kunststoff-Hohlraumdübel, in Po-
renbeton einen Spezialdübel.

1 Die Universalhalter verdübeln Sie in der 

Wand. Auf der Zugseite kann es bei wei-

chen Baustoffen notwendig sein, Spezial-

dübel zu verwenden.

3 Mit der Kombizange drücken Sie die 

Verschlusshebel ganz nach innen, bis 

deren kurzer Schenkel vollständig am 

Kasten anliegt.

2 Den Jalousiekasten können Sie nur bei 

voll geöffneten Verschlusshebeln von un-

ten in die Halter einklappen, bis sie waa-

gerecht einrasten.

Zusatzbefestigungen für Jalousien

Sitzt die Jalousie am Fenster, befestigen

Sie unten zwei Magnetschnapper auf den 

Rahmen. Die halten sie, wenn Sie das 

Fenster aufklappen.

Um eine Jalousie abzuspannen (optional 

bei Maßanfertigungen bestellbar), mon-

tieren Sie am unteren Ende ein Spann-

system.

Sicht- und Sonnenschutz oder dekora-
tives Gestaltungselement – die Ansprü-
che an Jalousien, Rollos und Plissees 
sind vielfältig. Aber sie sind allen Aufga-
ben gewachsen. Die Montage ist denkbar 
einfach.

Jalousien
Die Lamellen sind bei Qualitätsjalou-
sien immer aus Aluminium gefertigt 
und leicht gewölbt, um die Stabilität 
zu erhöhen. Den Lichteinfall können 
Sie mit Veränderung des Lamellen-
winkels stufenlos individuell regeln.

Seitenzug-Rollos
Rollos bieten einen optimalen Sicht- 
und Sonnenschutz. Sie haben eine 
wohnliche Ausstrahlung, die durch 
den textilen und dekorativen Cha-
rakter entsteht. Durch die Seiten-
zugkette können Sie die Stellung 
des Rollos stufenlos regeln. 

Plissees
Plissees, auch Faltenjalousien ge- 
nannt, erhalten durch ihren gefalteten 
Stoff einen dekorativen Charakter. 
Plissees eignen sich durch ihre Sei-
tenverspannung auch hervorragend 
zur Beschattung von Wintergärten.

Neben vielen Standardfarben können Sie bei uns zusätzlich auf eine breite Palette von 

weiteren Farben und Dekors zurückgreifen, die wir Ihnen gern bestellen. Sie können  

dadurch die Produkte passend zu Ihrer Inneneinrichtung auswählen. Unser Fachpersonal 

berät Sie gern.

Um Jalousien und Plissees auch bei 
gekippten Fenstern einsetzen zu kön-
nen, hat sich die Seitenverspannung 
hervorragend bewährt. Hierbei wer-
den Jalousie und Plissee direkt am 
Fenster befestigt und durch Seiten-
führungen verspannt. So können Sie 
trotz geöffneten Fensters optimalen 
Sonnen- und Sichtschutz genießen.

Profi-Tipp

Standardgrößen bei Aluminium-Jalousien

Die Universalträger müssen Sie an Wand oder Decke so platzieren, dass die Aufzugmechanik 

nicht beeinträchtigt wird, also außen.

Für die Montage am Fenster gibt es spezielle Klemmträger. Universalhalter sind für die 

Wand- und für die Deckenmontage geeignet.

Fenster ausmessen

1 
Bei der Montage vor der Fensterni-
sche rechnen Sie zur Nischenbreite 
noch zehn Zentimeter hinzu (fünf 
für jede Seite). Das Gesamtmaß 
ist die Jalousienbreite, die Sie 
benötigen. In der Länge addieren 
Sie insgesamt 20 Zentimeter zur  
Nischenhöhe hinzu.

2
Möchten Sie die Jalousie in der  
Nische platzieren, so ziehen Sie 
von der Nischenbreite einen 
Zentimeter ab. Mit einem halben 
Zentimeter Luft an jeder Seite las-
sen sich die Lamellen problemlos 
hochziehen. Die Jalousienlänge 
sollte der Nischenhöhe entspre-
chen, wählen Sie hier eher zu viel 
als zu wenig. 

3
Bei der Montage auf dem 
Fensterflügel ist das Fenstermaß 
ausschlaggebend. Achten Sie bitte 
unbedingt auf hervorstehende 
Fenstergriffe.

Wir fertigen Ihre Jalousie auch nach Maß – zum Beispiel, wenn Ihre 
Fensternische kein Standardmaß hat. Auch dann müssen Sie die angege-
benen Zuschläge bzw. Abzüge in den Maßen berücksichtigen.

Gemessene Höhe
Gemessene Breite

Auf Fensterflügel

Laibungshöhe 
minus ca. 1 cm 
Laibungsbreite minus 
ca. 0,5 cm je Seite

Auf der Laibung

Laibungshöhe plus 
ca. 20 cm
Laibungsbreite plus 
ca. 5 cm je Seite

Vor der Fensternische

Alu-Jalousien in diesen Standardmaßen finden Sie in fast allen unseren Märkten oder können 

für Sie ohne Aufpreis bestellt werden. Die Ware steht innerhalb einer Woche für Sie bereit. Spe-

zielle Wunschmaße erhalten Sie von uns auch in Einzelfertigung.

Universalträger

Klemmträger

Um eine Jalousie montieren zu können, müssen Sie entscheiden, wo sie hän-
gen soll: vor der Fensternische, in der Laibung oder direkt auf dem Fensterflügel. 
Dann nehmen Sie Maß – entsprechend unserer Skizze. 

Lamellen Lieferbreiten Lieferhöhe

25mm*) 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm 140cm

60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140, 150, 160, 170, 180,
190, 200 cm

175 cm

*) Andere Lamellenbreiten nur auf Wunsch.


