Zaunfeld-Variationen

Wollen Sie feste Hindernisse umgehen
oder auch einen Ausgleich der Zaun-
lange schaffen, bieten sich dekorative
Lésungen wie etwa Nischen an.

Wenn Sie die Zaunfelder von beiden Sei-
ten ansetzen, ergibt sich die Lange des
Ausgleichsfeldes gewissermafen ganz
von selbst.

Schrdg gestellte Elemente bestimmen
die Position der Pfosten. Die L-Beschlage
biegen Sie entsprechend der Schrége
mit Hilfe eines Schraubstocks.

Holz schiitzen

Wenn Sie langer was von lhrem
Holzzaun haben wollen, miissen
Sie ihm gelegentlich einen neu-
en Schutzanstrich génnen.
Anstrichmittel gibt es in Holz-
tonen, in Buntfarben oder als
Lasuren mit unterschiedlichen
Schutzwirkungen. Vor einem
Renovierungsanstrich  sollten
Sie die Reste des Altanstrichs
entfernen. Setzen Sie einen
Hochdruckreiniger ein, arbeiten
Sie per Hand mit Ziehklinge und
Schleifpapier oder mit geeig-
neten Schleifgeraten.

Holzer, die nicht druckimprégniert sind
oder Uber keinen natlrlichen Schutz
verfligen, brauchen von Zeit zu Zeit ei-
nen neuen Schutzanstrich.
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Profi-Tipp
Wollen Sie Ihren Zaun farbig gestalten
oder mit einem Wetterschutzanstrich

versehen, tragen Sie die Farbe vor
dem Zusammenbau der Holzteile und

Beschlage auf. Damit ist die Flache
auch hinter den Beschldagen und Kon-
taktstellen der Holzteile geschlossen
und geschiitzt. Durch Austrocknen
und Schwinden des Holzes entste-
hende Fugen bleiben unsichtbar und
die Schutzschicht geschlossen.

Maschendrahtzaun setzen

Der Maschendrahtzaun ist eine praktische Grundstiicksbegrenzung. Sie kdnnen ihn
leicht und schnell selbst setzen.

Pfostensysteme sowie reichhaltiges Zubehér machen das Aufstellen
dieses Zaunes besonders einfach. Mit Blitzzement setzen Sie die Pfo-
sten in die fertigen Betonsockel und graben diese anschliefend ein. Ein
Spannband sorgt fiir gleichmapige Pfostenhdhen. Elemente, die bereits

gestrichen werden. Maschendrahtzdune sind noch immer sehr beliebt,
da sie preiswert und leicht zu pflegen sind. Wer gleichzeitig einen Sicht-
schutz haben mochte, kann am Zaun entlang Rankpflanzen wie Efeu, Ka-
puzinerkresse oder wilden Wein anbringen. Sie sehen nicht nur schén

bei der Herstellung pulverbeschichtet wurden, miissen nicht gesondert

1 Fertige Betonsockel reichen als Funda-
ment fir Drahtzaunpfosten aus. Es gibt
sie in unterschiedlichen Grépen bis zu
einer Tiefe von 60 cm.

5 Am Endpfosten befestigen Sie die
drei Drahtspanndrédhte, oben (siehe
Bild), in der Mitte und unten.

Das Pfostenrohr mit dem Draht eng
umwickeln.

2 Der Pfosten wird mit Hilfe einer Wasserwaa-
ge im Loch des eingegrabenen Fundament-
sockels lotrecht ausgerichtet und dann mit
Blitzzement vergossen.

6 Jeder Spanndraht wird fir das Ein-
setzen des Spanners etwa 30 cm vom
Pfosten entfernt unterbrochen.
Befestigen Sie den Draht durch Um-
wickeln.

aus, sondern sind zugleich funktional.

3 Hoher belastet sind End- und Eckpfosten.
Sie werden mit zusatzlichen Streben abge-
stlitzt. Pfosten und Strebe werden mitei-
nander verschraubt.

7 Mit einem Maulschlissel drehen Sie
die Achse eines jeden Spanners. Sie
wickeln damit den Draht langsam auf,
bis er auf ganzer Ldnge auf Spannung
fixiert ist.

4 In die letzte Maschenreihe des Zaunge-
flechts schieben Sie eine sogenannte Spann-
stange. Uber sie kénnen Sie den Zaun leichter
an den Pfosten heranziehen und dort fixieren.

8 Den Maschendraht haken Sie liber Klam-
mern an den zuvor gespannten Spanndrah-
ten Masche fiir Masche ein. Praktisch ist
hier die Drahtbefestigungszange aus un-
serem Sortiment.

Einkaufs-
Liste

Material

Pfosten und Zaunfelder
L-Beschldage und Torscharniere und Riegel
Lattenzaunpfosten & Pfostentrager
Lattenzaunfelder

Betonsockel und Blitzzement
Zement und Sand

Einschlaghilfe

Hilfslatten und ggf. Zaunlatten
Systempfosten

Spanndraht und Drahtspanner
Maschengeflecht

Werkzeug
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Anschlagwinkel

Hands&dge und Lochsage
Bohrmaschine oder Akkuschrauber & Bohrer
Lochspaten

Wasserwaage

Maurerkelle
Vorschlaghammer
Stechbeitel
Schraubenschliissel
Schraubendreher
Kappsdge und Bohrstander
Klemmzwingen
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Weitere hilfreiche Arbeitsanleitungen finden Sie unter www.maxbahr.de

Hinweis
Unsere Arbeitsanleitungen haben wir mit groRter Sorgfalt erstellt. Diese stellen allerdings nur den

Standardfall dar. Auf Grund der 6rtlichen Gegebenheiten kdnnen sich jedoch Abweichungen ergeben.

Dabher ist eine Gewabhr fir die Vollstandigkeit und Aktualitat leider nicht moglich. Bitte beachten Sie
zudem die Bedienungsanweisungen und/oder Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers.
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Zaune haben verschiedene Funktionen:
Sie dienen als Begrenzung des Grund-
stiicks und auch der Sicherheit.

Sie werden heute oft als gestalterisches
Element gesehen: Der Ubergang zum
Sichtschutz ist flieBend. Holz ist als
Baumaterial fiir Zdune und Sichtschutz
sehr beliebt. Vor allem in Form von
Zaunfeldern. Metallzdune hingegen die-
nen als Gitter- oder Maschendrahtzaun
eher klassisch der Abgrenzung.

Wenn Sie einen Zaun oder einen
Sichtschutz bauen wollen, miissen
Sie sich fiir Material und Bauwei-
se entscheiden. Zaunfelder und
Pfosten sollten aus witterungs-
bestandigem Holz bestehen. Die
Larche ist eine sehr haltbare
heimische Holzart. Natirliche
Inhaltsstoffe machen sie weit-
gehend resistent gegen Faulnis
und Insektenbefall. Leichte, preis-
werte Nadelhdlzer miissen durch
Anstrich oder Hochdruckimpra-
gnierung gegen Witterungsein-
flisse grundsatzlich geschitzt
werden.

Zaunfelder gibt es in verschie-
denen Grépen, Formen und Mu-
stern. Durch Kombinationen un-
terschiedlicher Elemente bieten
sie lhnen viele Mdglichkeiten,
gestalterische Akzente im Garten
zu setzen. Ob Sichtschutz oder
Windschutz, das entscheiden Sie
durch die Wahl der geeigneten
Elementart. Es gibt offene Holz-
geflechte, halbdichte Gitter oder
geschlossene Fléchen. Die einzel-
nen Zaunfelder haben Standard-
mape. Tiren und Toranlagen so-
wie diverses Zubehér, runden das
vielfdltige Programm ab. Auch
den traditionellen Lattenzaun
gibt es heute als fertigen System-
bausatz mit Tir und Tor.

Zaunfeld aufstellen

1 Bevor Sie die Pfosten setzen, reifen
Sie die Position der L-Beschldge an. Holz
vorbohren und dann die Beschlage biindig
eindrehen.

3 Richten Sie den
Pfosten im Loch
aus. Mit groben
Sand und etwa
zehn Prozent Ze-
ment verfiillen.
Mit  einer Latte
verdichten. Die
Erdfeuchte reicht
aus, um das Ge-
misch abbinden zu
lassen.

5 Wenn Sie die Zaunfelder montieren, ach-
ten Sie auf gleiche Hohe. Dabei hilft eine
Maurerschnur, die waagerecht zwischen
den duPeren Pfosten fixiert wird.

2 Die Pfostenabstdnde ergeben sich aus
der Lange der Zaunfelder. Um die Pfo-
stenlécher auszuheben, ist ein Lochspaten
(,Handbagger") ideal.

4 Eingegrabene Pfosten haben eine Le-
bensdauer von maximal 6-8 Jahren. Fer-
tig-Betonsockel mit Pfostentréger halten
langer, sind aber aufwendiger einzubauen.

6 Verwenden Sie fiir die Beschldage am be-
sten Edelstahlschrauben. Setzen die Feld-
erschrdg an, biegen Sie die L-Beschldage
zuvor im Schraubstock.

Pfosten einbetonieren

Die hochste Standsicherheit fiir Pfosten
erreichen Sie, indem Sie sie auf Pfosten-
tragern direkt einbetonieren.

Setzen Sie den Estrichbeton (Bau-
stoffabteilung) mit Wasser etwa
erdfeucht an. Sie kénnen die Mi-
schung direkt in das Erdloch geben
oder mit einer verlorenen Schalung
(etwa ein Eimer mit abgeschnitte-
nem Boden) arbeiten. Pfostentra-
ger direkt in den frischen Beton
einsetzen, ausrichten und abstiit-

zen.
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1 Mindestens 80 cm tief sollten Sie das
Loch fiir das Fundament graben, damit es
im Winter frostsicher steht. Eine Lochgrope

von etwa 30 x 30 cm reicht aus.

Schenkel, an denen der Pfosten verbolzt
wird. Der Pfosten steht stabiler. H-Anker

stellen Sie in den frischen Beton und rich-
ten sie lotrecht aus.
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3 Bis zum endglltigen Abbinden des Ze-
ments nach drei bis vier Tagen stiitzen Sie
die ausgerichteten Pfosten durch Streben
(Bretter) ab.

Latten selbst bauen

Mit einfachen Mitteln konnen Sie aus
schlichten Konstruktionshélzern oder Pfo-
sten individuelle und dekorative Lattenzau-
ne gestalten.

Durch Anspitzen oder Anschrédgen stellen
Sie nicht nur dekorative Zaunelemente
her, sondern tragen zum konstruktiven
Holzschutz bei.

Pfosten einschlagen

Bodenhiilsen machen das Aufstellen von
Pfosten ohne Sand und Zement maglich.
Voraussetzung hierfiir ist ein geeigneter
Boden.

Schlagen Sie eine Eisenstange ins
Erdreich, um zu prifen, ob sich
Einschlag-Bodenhiilsen problem-
los eintreiben lassen. Ist es an der
richtigen Stelle, verwenden Sie
das entstandene Loch als Fiih-
rung flr die Einschlaghiilse. Als
Alternative kénnen Sie auch Erd-
diibel einsetzen, die eingedreht
werden.

1 Bodeneinschlaghiilsen gibt es in unter-
schiedlichen Langen bis 80 cm und mit
verschiedenen Pfostenaufnahmen und mit
und ohne Abdeckkragen.
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2 Schiitzen Sie die Pfostenaufnahme der
Hilse durch die mitgelieferte Einschlag-
hilfe. Treiben Sie die Metallmanschette
biindig bis zum Erdreich ein.

3 Mit Maschinenschrauben fixieren Sie
den Pfosten in der Aufnahme. Beim Vor-
bohren der Schraublécher richten Sie den
Pfosten endgliltig aus.

Holzschutz und Gestaltung

Wenn Sie einen Lattenzaun selbst bauen, achten Sie darauf, dass das Regenwasser
vom Pfostenkopf direkt abflieBen kann. Auf einem waagerechten Schnitt steht das
Wasser und dringt ins Stirnholz ein. Das wiirde dann wesentlich schneller verrotten.

Gartentor selbst bauen

Wollen Sie ein Gartentor selbst gestalten oder einen alten
Zaun durch ein neues Tor ergdnzen, ist individuelle Ferti-
gung gefragt.

Als Baumaterial verwenden Sie Konstruktionshdlzer.

Ein Gartentor selbst zu bauen ist nicht allzu schwer.
Sie brauchen witterungsbestdndiges Holz und die
passenden Beschldge. Der Rest ist Tischlerarbeit:
Latten verbinden, das Tor aussteifen, damit es sich
nicht verzieht, Beschldage montieren, ggf. neue Pfo-
sten setzen, einhdngen.

1 Setzen Sie eine Diagonale zwischen die beiden Torriegel.
Damit verteilen Sie das Gewicht des Torflligels mehr auf die
Scharnierseite.

2 Beschldge und Schrauben fiir das Gartentor sollten durch
Gelbchromatierung oder Verzinkung korrosionsgeschitzt sein.
Ideal ist Edelstahl.

9
o

4 Die Beschldage und durchgehenden Schlossschrauben,
am Quertrager des Torflligels befestigt, sorgen fiir stabilen
Halt der Konstruktion.
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3 Uberplattungen sorgen fiir Stabilitdt. Sdgen Sie bei-
de Holzleisten auf halbe Materialdicke ein. Uberstand mit
Stechbeitel ausheben.
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5 Ein Uberwurfriegel hélt das Tor verschlossen. Bei nied-
riger Torhéhe setzen Sie das Riegelelement auf die Innen-

seite des Tores.



